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XH-1010型LAMP粘胶机 
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制造:深圳市鑫华光机电有限公司

地址:深圳市龙岗区坪山镇高思特工业区三栋一楼
电话:0755-89783771  89783772
Http://www.xh2000.com
感谢您选择鑫华产品，为了您下次能得到我们更好的产品，也为了我们的不断提高和发展，欢迎您向我们提供您宝贵的意见和建议。

在使用本厂产品前，请详细阅读本产品说明书，了解其相关内容之后，方可进行使用，以保证该设备的正确操作。

1、 概述

Lamp沾胶机适用于LED发光二极管封胶前支架杯沾胶，是LED生产线必不可少的一道工序，针对LED生产线对沾胶机的技术要求，本厂研发出了新款Lamp沾胶机，以适应LED市场的发展。本机器的沾胶轮用进口钢材SKD-11精磨而成，表面经发黑或镀硬铬处理，可防止丙酮清洗时对机台的腐蚀，本机设计合理，操作方便，是您LED生产线的首选。

2、 主要技术参数 
	序 号
	内 容
	参 数

	1
	额定电压 
	220V

	2
	频率
	50HZ

	3
	气压范围
	3-8Kgf/cm²

	4
	滚轮转速
	0-50rpm

	5
	夹板行程
	25mm

	6
	沾胶时间
	1-6秒任意设定

	7
	外形尺寸（长*宽*高）
	mm


三、操作说明

1、放支架→起动开关→夹材料→推材料点胶→完成点胶

2、调整马达速度至20—60转/分。

3、夹料延时器调至0.5-3秒、中间间隔延时调到0.5秒。

4、将支架正确放入夹具座中，再用脚点触脚踏开关，本机将自动夹料并点胶后自动复位，此时用右手取下沾胶好的材料。

5、重复上述4，即可继续完成下一个工作过程，这样可免除杯型内气泡的损耗，提高良品。

以上故障发生时，根据具体情况，结合原理，详细分析进行处理。如有不解之处，请致电本公司售后服务部。专线电话：0755-84891869  84893956

4、 维护与保养

1、电压要注意是否与机器规格相符（单相220V）

2、控制面板各仪表与开关，如有损坏必须立即更换。

3、胶体必须定时清洗干净（2HR一次）

4、配线端子与各零件，请勿任意更换与松动，如有疑问请和厂商联系。

5、机器任何部件请勿任意拆卸，以免精度受损。

6、清洗（步骤如下）

a.先将滚轮固定座螺丝2个，取下再打开固定座。

b.滚轮固定座打开后，请注意转动轮轴壹字位置是否在垂直的位置。

c.请将胶杯和滚轮一起往上直线拿起，拿起后可将胶杯和滚轮一起沉在溶剂里清洗，必须经过三次清洗，最后一次清洗必须用干净未用过的溶剂清洗。

d.最后一次清洗完后，用气枪把胶杯和滚轮吹干才可装机。（注意：在清洗过程中一定要小心谨慎，以防碰伤滚轮影响沾胶良率）
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鑫华光机电产品检验合格单

名　  称: XH-1010型LAMP粘胶机 

型　 号:XH-1010 

序 列 号：

出厂日期:

检 验 员: 

复　  核：



















PAGE  
1

_1204693834

