
XH-3005型工控电脑测试仪特点介绍

1.概要

XH-3005型发光二极管测试仪是我公司在研究国外同类型产品的基础上开发的发光二极管专用测试仪,用专用工业控制电脑来控制,准确度大大优于用单片机控制的普通检测仪(误差小于0.01V),随机配送的软件为全中文的windows程序,使用直观,方便.能提高测试的效率.

本测试仪适用于每支支架20颗的共阳或共阴LED LAMP半切材料的小电流压降,大电流压降,漏电流的检测,全点亮目测外观,检测闸流体效应.在测试方式上有正常和单个测试两种方式,遇到不良二极管时用不同的声音和颜色指示出来,非常直观.本机同时还带有错误统计功能,方便您了解质量情况.

2.技术规格
(1).小电流压降(VFL)的量程:                    0.001-10.0V

(2).大电流压降(VFH)的量程:                    0.001-10.0V

(3).反向漏电流(IR)的量程:                     1-100uA

(4).测VFL时的电流源:                         100-1000uA可调

(5).测VFH时的电流源:                         1mA-30mA可调

(6).测IR时的电压源:                         1.0-10.0V 可调

(7).显示方式:                       电脑显示屏,20个同时显示

(8).显示位数:                       4位,如1.952 有效位3位

(9).IR测试方式:                                恒流测电压式

(10).测试稳定度:                            电压误差<0.001V
(11).测试准确度:                                    <±0.5%

(12).软件:                               全中文windows程序

(13).电脑:                               专用工业控制计算机 

(14).点亮电流                                         可调 

(15).电源供给:                                   220V 市电

3.测试系统组成

XH-3005测试系统由测试架,测试电路,工控电脑三部分组成。测试架传递

信息到测试电路，经测试电路初步处理后向工控电脑通讯，经由工控电脑集中处理，进行显示，记数等处理。用户的输入信息由工控电脑接受、保存。由工控电脑控制测试仪的检测操作。
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4.软件启动特点
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(1).电脑开机后会自动运行本软件. 

(2).软件启动后如上图:

左边为测试数据显示区,同时显示20个LED的参数.右边为单个模式工作区,可以对某个LED进行重点检查.

(3).下面的状态栏用来显示设定的主要参数的值.
5.软件使用特点

(1)通过如下参数设置窗体可以按照需要来进行测试条件的设置.并可按照输入的名字永久保存下来。
(2).可以重复上面的步骤,一次存入所有型号。所建的型号的数量是没有限制.测试中可以在需要的时候进行更改。

(3)对所建立的型号可以进行改名,删除等操作。     

6．提示与报警

（1）全部LED都没问题的话,右下角会出现“pass”字样表明全部正常.如果有不良LED则显示“error”字样(如下图)同时电脑发出报警音,有问题的LED的图标颜色也会根据不良类型变成红，紫，黑等颜色,一目了然。
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(2).如果在上面的新建型号的设置中选中了“全亮目测”选项,LED就会保持全亮,点亮电流可根据需要调节，以便于进行整体外观观察.

7．单个模式使用特点
本机可以对测试架上的一排LED中的某个进行单独测试,只要在屏幕右上角的单个模式选择框中选中“单个”,然后输入第几个和要检测的项目后按“go”按钮即可.这时屏幕的右上角仿真屏上显示的值就是要测试的值.
使用过程中可以对测试的参数进行更改或选择其它的型号.

8.总数量和不良率统计

(3).测完了一排LED后,将下一排LED放到测试架上进行下一次测试.在测试的过程中屏幕的左上角数据框能检测当前共测试了多少个LED以及不良品的数量,便于控制工艺和质量.
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