XH-3008型高精度发光二极管测试仪简介

XH-3008型高精度发光二极管测试仪是我公司在研究欧美国家同类型产品的基础上开发的LED专用测试仪,用电脑或工业控制计算机来控制,是目前国内首家采用windows平台的测试仪,准确度大大优于用单片机或者DOS系统控制的普通检测仪,测量高档LED时尤其能发挥准确的优势.全中文的windows程序,本机适用于每支支架20颗。30颗、40颗以及HOLDER的共阳或共阴LED LAMP半切材料的小电流压降,大电流压降,漏电流的检测,还可全点亮目测外观,反向电压冲击试验.在测试方式上有正常和单个测试两种方式,遇到不良二极管时用不同的声音和颜色指示出来,非常直观.本机同时还带有错误统计功能,方便您了解质量情况.
2.技术规格
(1).小电流压降(VFL)的量程:               0.001-10.0V

(2).大电流压降(VFH)的量程:               0.001-10.0V

(3).反向漏电流(IR)的量程:                1-100uA

(4).测VFL时的电流源:                    100uA-1000uA可调
(5).测VFH时的电流源:                    1mA-30mA可调
(6).测IR时的电压源:                     1- 10.0V 可调
(7).全点亮系数:                     可调
(8).反向冲击电压:                        12V,1毫秒
(9).显示方式:                       电脑显示屏同时显示
(10).显示位数:       4位,如1.952 有效位3位,最后一位为参考位
(11).测试稳定度:                     电压误差<0.001V,电流<0。5uA
(12).测试准确度:                         <±0.5%

(13).软件:                              windows程序,全中文
(14).电脑:                 普通电脑或专用工业控制计算机可选
(15).电源供给:                           160V-240V 50HZ
