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XH-4005型点阵板、数码管检测仪

规 

格

&
简

介

制造:深圳市鑫华机电设备有限公司

  地址:深圳市龙岗镇同乐深汕路566号
          电话:0755-84893956  Http://www.xh2000.com
简 介
XH-4005型点阵板、数码管检测仪数据采集板采用INTEL单片机，配合12位ADC & DAC芯片及高精度恒流与恒压电路，能高速、精确地控制和检测0.001V和0.1uA的微小电压和电流变化。
XH-4005采用全中文的windows程序、图形化的人机界面，简单易用。

XH-4005点阵板、数码管检测仪测试座上的40个PIN脚全部独立编程，真正兼容40 PIN脚内的所有材料，不仅能满足LED专业生产厂家现有的生产需求，还能适应将来的发展要求。

　　XH-4005型点阵板、数码管检测仪适用于单色/双色/叁色的点阵板、数码管、米字管、DVD/VCD屏、时钟板等等所有40 PIN脚内的材料检测，可进行小电流压降、大电流压降、漏电流、光强分档等项目的检测,还可做亮度可控的全点亮目测外观、漏光检测、反向电压冲击试验。
技 术 规 格
(1).小电流压降(VFL)量程:　　　　   0.001-10.0V（分辨率1mV）
(2).大电流压降(VFH)量程: 　        0.001-10.0V（分辨率1mV）

(3).反向漏电流(IR)量程:  　        1-120 uA（分辨率0.1uA）

(4).VFL电流源: 　　　         　  100 uA -1000 uA可调

(5).VFH电流源:  　　　          　1mA-100mA可调

(6).IR电压源:　　　         　  　0.1- 10.0V 可调

(7).亮度分档:                      每种颜色可设定26档

(8).参数设置：                     三种颜色可单独设定

(9).电源供给:                      160V-240V 50HZ

使用说明

一、功能概述

   1、检测项目

          定压反向漏电流        量程：1 uA - 120 uA
          正向小电流电压降      量程：0 - 10V
          正向大电流电压降      量程：0 - 10V
          光强分档              针对点亮值而言，点亮值越大，光强值也就越大，显示可分为26个等级

          短路测试              检测材料有无短路
          光强一次性检测        可同时检测多色的光强值，适合用于双色或三色板

          不良品不点亮          可直观的目测到不良品
     2、检测条件

          大电流                用于测试正向大电流电压降，1mA – 100mA 可调

          小电流                用于测试正向小电流电压降，100uA – 1000uA 可调

          反向电压              用于测试反向漏电流，1V – 9V可调

          点亮值                用于测试光强和目测漏光检测，可分色设定，1 – 9V 可调 

     3、允许范围

          大电流电压降上限      可分色设定

          大电流电压降下限      可分色设定

          小电流电压降上限      可分色设定

          小电流电压降下限      可分色设定

          反向漏电流最大允许值  可分色设定

      4、界面

           测试界面             提供界面制作功能，方便用户直观使用

      5、封装

           封装输入             提供简捷的输入方式

二、外部设备
1、正确连接硬件

2、正确使用夹具

 （1）、 测试夹具左侧上部绿色按钮为全点亮开关，红色按钮为漏光检测开关，最下方为测试开关。

（2）、正确放置材料，按下测试座上的测试开关或压下测试座上盖后，全部合格则显示绿底白字的“Pass”和正常提示音，如被测试材料中有不合格品则显示醒目的红底白字“Error”和响不良品提示音报警。

3、正常开关机 

     尽可能避免不正常的关机。
三、软件系统    

1、菜单说明

（1）“文件”—> “调入测试型号”         用于调入已做好的封装型号。

（2）“文件”—> “退出”，                用于推出测试系统

（3）“工具”—> “制作新界面”           点击此进入新界面建立界面

（4）“工具”—> “制作新封装”           点击此进入新封装建立界面

（5）“工具”—> “定义当前型号漏光单元” 用于目测材料有无漏光

（6）“工具”—> “当前型号封装检测”，    用于检测当前测试的型号封装是否确

（7）“帮助”—> “关于”                 显示版本信息和联系方式

2、主界面说明

程序启动后直接进入测试界面，程序采用图形区域来直观的显示测试结果，并伴随有提示音，提供测试参数显示，查看单个参数可直接点击该单元，若要看所有单元参数值，按 F8 即可弹出数据显示窗口,方便测试。如图一所示：
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图一  测试窗口

主程序界面主要包括： 

（1）、条件参数显示区域

     显示测试的项目、检测条件、允许范围。                                                      

（2）、检测结果显示区域，主要包括图形显示界面区和参数显示区。

     图形显示区，采用不同颜色来表示材料的达标/超标状态，达标用绿色表示，VF值超

  标用红色表示，IR值超标用紫色表示，如果VF、IR都超标，则IR优先显示。

     测试结果参数显示区，主要包括其中某个单元的IR、VFL、VFH值、短路提示、“Pass”

以及光强值显示区。

（3）、其他
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      数据刷新按扭   
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      声音提示开关

      设定光强分档值和IR、VFL、VFH允许范围值          
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      显示所有单元的测试参数                           
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3、测试结果参数显示， 快捷键F8 ，测试参数每单元分三部分，从上到下依次为 IR 、VFL、VFH 值。如图二所示：
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                      图二   测试参数显示窗口

4、参数设定

本测试机型可以对被测材料的亮度进行26级分档，并可对被测材料中不同颜色的芯片设值不同的电性参数进行测试。在以下窗口中，设定所测试材料的光强分级间隔单位数和大电流压降允收范围、检测条件、检测项目、小电流压降允收范围、以及反向漏电流的允收范围。如图三所示：

大电流，1mA – 100mA 可调

      小电流，100uA – 1000uA 可调
      反向电压，1V – 9V可调
      点亮值，可分色设定，1 – 9V可调
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图三   参数设定窗口

5、测试型号调入

“文件”—> “调入测试型号”，选择材料的正确封装调入即可。

6、漏光单元定义

     “工具”—> “定义当前型号漏光单元”，选择要点亮的单元，确定保存，注意单元数不要定义太多，应少于200单元。如图四所示：
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 图四   漏光单元定义

7、新界面的制作


 “工具”—> “制作新界面”，进入会弹出如图五窗口。用户可以根据需要制作合适的测试界面！其具体制作过程可点击图五窗口左下脚“帮助” 查看。
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图五  新界面制作

8、新封装的建立

“工具”—> “制作新封装”，会弹出封装建立窗口。本软件提供简捷的封装输入方式，只需有供材料的内部接线图，即可方便的输入封装。其主要制作过程请参照封装建立范例。

四、其他注意事项
1、 在主窗口和参数设定窗口更改了数据以后，要使所更改的数据生效必须点击“刷新”键。

2、 如果测试过程中出现异常情况，点击“刷新”键，或者关闭此测试软件，后重新打开它，即可恢复正常。

3、尽可能的避免电脑参数修改操作和夹具测试开关操作同时进行。

点阵板封装建立范例

以 5 X 7 点阵板为例
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第一步：
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下一步：
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填写封装
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最后“确定”保存

做好封装以后，可以调入此封装，点击“工具”－>“当前型号封装检测”，可以检查所做封装是否正确。
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至此，封装建立完成！

DVD屏封装建立范例
以下面DVD板为例,此DVD板共50单元
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封装输入规则，以下例出前4个单元输入方式，其他按照此方式即可：
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接下来是怎样运用软件制作封装，步骤如下：
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接下来就要输入封装信息，包括单元数，共阴/共阳，脚位定义，特别要注意的是单元数先后顺序要对，对某一单元，应先输入阳极数据，再输入阴极数据！

[image: image18.png]&[5 ) 81
BoEr[ en
wEk [ en

E T TR

HENERERE ” REHNE
BESE "WE

EiE DVDR]





最后，调入此型号。用“当前型号封装检测”验证封装是否做正确！ 
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至此，制作完成！

售后服务

(1).测试仪保修期为一年.保修期过后按材料价提供维修服务.
(2).提供上门安装调试、操作培训、故障保修服务.

(3).深圳及周边地区的客户10:00前报修，本公司的售后服务人员当天到达,下午报修第二天到达,特殊情况另外说明。其它地区的售后服务工作可就近联系我公司办事处或者代理商。
(4).由于人为损坏的情况不在免费保修之列。

(5).本测试仪采用全数控技术，长期使用无需进行调整。如果您有一些特殊的要求或测试精度确有下降可联系我们重新校准。

(6).提供免费的软件升级服务，可根据您的需要增加特种材料的测试界面。 

(7).其它：

　　我公司长年代客户开发各种LED行业的生产、检测设备。我们将为您提供进口机的性能，国产机的价格。

如果您有好的建议或者发现有测试仪比我们做得更好的地方请和我们联系，我们将会研究改进。

附录:  测试系统清单
标准件:

(1). XH-4005型测试仪一台
     (含控制电脑一套,测试板一块)

(2). 说明书一份

(3). 测试架一个

 鑫华机电产品检验合格单

   　　 名　  称:    数码管点阵板测试仪

　　　  型 　 号:    XH-4005

　　　　序 列 号：

出厂日期:

检验标准:　XH4501V5.0
检 验 员:

　　　　复　  核：
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