1.概要

XH-3005型高精度发光二极管测试仪是我公司在研究欧美国家同类型产品的基础上开发的LED专用测试仪,用电脑或工业控制计算机来控制,是目前国内首家采用windows平台的测试仪,准确度大大优于用单片机或者DOS系统控制的普通检测仪,测量高档LED时尤其能发挥准确的优势.全中文的windows程序,使用直观,方便,能提高测试的效率.

本机适用于每支支架20颗的共阳或共阴LED LAMP半切材料的小电流压降,大电流压降,漏电流的检测,还可全点亮目测外观,检测闸流体效应,反向电压冲击试验.在测试方式上有正常和单个测试两种方式,遇到不良二极管时用不同的声音和颜色指示出来,非常直观.本机同时还带有错误统计功能,方便您了解质量情况.

2.技术规格
(1).小电流压降(VFL)的量程:               0.1-10.0V

(2).大电流压降(VFH)的量程:               0.1-10.0V

(3).反向漏电流(IR)的量程:                1-100UA

(4).测VFL时的电流源:                    1UA-1000UA可调

(5).测VFh时的电流源:                    1MA-30MA可调

(6).测IR时的电压源:                     0.1- 10.0V 可调

(7).全点亮系数:                     1-50 或者静态10MA_20MA

(8).反向冲击电压:                        12V,1毫秒

(9).显示方式:                       电脑显示屏,20个同时显示

(10).显示位数:       4位,如1.952 有效位3位,最后一位为参考位

(11).测试稳定度:                     电压误差<0.01V,电流<1ua

(12).测试准确度:                         <±1%

(13).软件:                              windows程序,全中文

(14).电脑:                 普通电脑或专用工业控制计算机可选
(15).电源供给:                           160V-240V 50HZ
3.软件启动

(1).电脑开机后通常会自动运行本软件,也可双击桌面上的’LED检测仪’图标运行.

(2).软件启动后如下图:

    左边为测试数据显示区,同时显示20个LED的参数.右边为单个模式操作区,可以对某个LED进行重点检查以及校正.

(3).下面的状态栏用来显示设定的主要参数的值.
(4).下面还有一个电话样的图标,在和测试仪连接正常后就会显示出来,如果没有这个图标则说明和测试仪的通讯不正常.
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4.软件使用说明

(1).本软件可以将各种LED的参数储存起来,要用时调入即可.在首次使用
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时要新建型号,选择“文件”(“新建型号”

然后输入名字,如“普通绿色共阳”，按“确定”继续，就会出现如下的参数设置窗体,不同的LED有不同的要求,你可以按照你的需要来进行设置,要注意的是,设置的值的范围不能超过“技术规格”中本机的范围，设置的值中可以有小数点，如：

500   1.98   3.55 等   设定好了后按“确定”按钮就可.
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  ☆ 提示:在测试步骤选项的左边有两个’*’图标,按这个图标可以同时选中或不选中右边的3个选项,加快了设置的速度.

(2).你可以重复上面的步骤继续新建其它的型号,也可以在需要的时候进

行添加,所建的型号的数量是不受限制的.以后要用时只要在”选择型号”中调入即可.这种型号的参数也会自动调入,不用再一一设置,能节约时间.
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(3).对所建立的型号可以进行改名,删除等操作,选择“文件”－>“改名/删除”选项，点中你要删除或改名的型号，按鼠标的右键分别选“删除”或者“重命名”即可.

(4).这时就可以使用测试仪了,按动测试架上的启动开关,电脑屏幕上就会将它们的参数显示出来,如果全部LED都没问题的话,右下角会出现”pass”字样同时电脑会发出”嘀”的一声提示音,表明全部正常. 如果有LED没通过测试则显示”error”字样(如下图)同时电脑发出报警音, 电脑屏幕上有问题的LED的图标颜色也会变成红色的,使你能一目了然的看出来
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         测试通过                             错误

(5).屏幕上显示值就是实际值,如’1.852’表示压降为1.852V.’20’表示漏电流为20UA.
(6).屏幕上圆点图标颜色的含义:黑色表示对应的LED LAMP已经被剪掉了或者测试架上没放LED或者是死点,黑色的点不报错.绿色表示测试正常.红色表示电压压降超标.紫色表示反向漏电流超标.

    ☆:请用户注意的是,因为有时用户会将把不良品剪掉了的LED放到测试架上重新测试,或者测试一排没有20个的LED,这时没有LED 的位置将显示为黑色并且不报警这样就不会分散操作员的注意力,这是用户希望的.但要注意的是由于完全开路(如没焊线)的LED效果和剪掉了的一样,所以在全亮目测时不亮的LED 都要去除.

(7).如果在上面的新建型号的设置中你选中了”全亮目测”选项,那么在按下测试架上的启动开关后继续按住,LED就会全亮,可以进行目测观察.本机采用独特的点亮方式,亮度调节范围很大,可以有以下两种工作方式:

A. 动态扫描式: 老式测试仪在测试高亮LED时亮度太高,从正面观察时除非透过纸观察否则很难看出亮度的差别,这种方式在1-50间任意可调并且降低了亮度,适合人眼观察,使用中调到合适的值即可.这种方式的缺点是点亮普通的Led时亮度不够,适合于测高亮,超高亮的LED.

B. 静态点亮方式: 这种方式可选10ma或者20ma,由于是静态的,点亮时亮度很高.适合于点亮发光强度很低的普通LED.由于不同的Led的压降不同(如红色的为2V左右,蓝光为3.2V左右),为了保证电流固定,本机在传统的测试仪上进行了改进,不同的压降 (由用户设置的大电流压降判断)时点亮电压不同,所以测试时要到相配的型号下测,如蓝光就要拿到蓝光的型号下测,否则这个功能就没用了.
☆ 注: 如果某个LED不亮但显示的电参数值却正常则是有闸流体效应.,本机主界面上仅显示VFL,VFH,IR三种参数,闸流体不再单独显示.还有一种闸流体效应是全点亮(20MA)时能亮,但小电流时如用万用表测却不亮,对于这种LED本测试仪的小电流压降可以反映出来(压降会偏小).

(8).电压冲击试验的使用:3005型测试仪提供了电压冲击试验功能,选中后在测反向漏电流前先由12V的反向高电压限定电流快速冲击一次(1毫秒),然后再测IR,如果测IR正常的话说明这种芯片的反向漏电流性能很好,适宜要求很高的用户.但要注意的是:使用了这项功能后IR不良品可能会上升! 特别是IR性能本来就不是很好的芯片.建议平时不选中这个选项.

(9).测完了一排LED后,将下一排LED放到测试架上进行下一次测试.在测试的过程中你可以在屏幕的左上角上看到当前共测试了多少个LED以及有多少个LED有问题,显示出当前LED的总体质量.
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(10).单个模式的使用.

本机可以对测试架上的一排LED中的某个大电流压降进行单独测试,只要在屏幕右上角的单个模式选择框中选中”单个”,然后输入第几个后按”go”按钮即可.这时屏幕的右上角仿真屏上显示的值就是要测试的值. (注意这时的电流-即设置里的大电流最好设为LED的正常工作电流,即1-10MA,电流大了LED内部会发热,值会缓慢减小)
单个模式工作时如下图所示:
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(11).在使用的过程中你还可以对测试的参数进行更改以及选择其它的型号进行测试.比如测完了普通红色的接着要测蓝色的,不需要将参数重新设置一遍,只要在”文件”->”选择型号”里选择要用的型号即可.电脑会将那个型号的参数自动全部调入.

(12).用户可以在’设置’(’公共参数更改’里选择测试速度以及报警音的方式.速度一般可用’最快’,报警音选择’形式1’时只有在有错误时才报警,而’形式2’则是通过时响一声,错误时响三声.
(13).快捷键的使用   本软件支持的快捷键如下:

F1: 帮助

F2: 测试参数更改

F3: 公共参数更改

F4: 新建型号

F5: 选择型号

ESC: 取消

Enter(回车键): 确定
在使用当中按F2和用鼠标到’设置’里点击’测试参数更改’的效果是一样的.

5.还原功能的使用

  测试仪在使用的过程中,由于操作不当可能会产生一些错误,如参数设置中’1.85’设成了’1.85a’多了一个’a’,最常见的后果是无法使用测试仪软件,即软件无法启动,刚打开就弹出一个警告框:’错误xxx’ ,为了方便用户,我们提供了自动还原功能,在桌面上可以看到’还原’的图标:
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出现问题后只要在桌面上双击’还原’图标,然后测试仪软件就可以正常运行了,运行后系统将默认打开’测试’这个型号,用户可重新在’选择型号’中选择以前建的型号即可.如果某个型号打不开,也就是选中后无法装入,说明有错误,到”D:\LED\type”文件夹下将那个型号删除掉然后回到测试仪软件中重新建一次即可.

6.常见问题解答

问题1:使用一段时间后有时按下测试架没反应.

· : 原因是左边的启动开关在按下时没有接触到,将启动开关下面的螺丝调整一下即可.
问题2:电脑在运行当中弹出一个警告框: 错误,下标越界.
★:原因是在测试时电脑运行了其它的功能,在修改参数时不应当按动测试启动开关,用户可以在本电脑上安装其它的windows程序.但在运行本程序时不应当运行过多的其它程序.出现这种情况后只要按’确定’然后从桌面上双击’LED检测仪’图标重新启动软件即可,不用重新启动电脑.

问题3:从’选择型号’中选择某个型号但选择不了,其它的型号却可以选中并自动调入.对这个型号修改后按’确定’保存时也会出错.

★:这个型号的设置有误,如 1.95 设成了1.9.5 ,多了一个小数点,系统无法调入,只要先将这个型号删掉然后重新新建一次即可.

问题4:测试中某个LED总是显示’10.0’,即最大值.其它的值的波动也很大.

· :测试架和电脑之间的排线有问题,更换排线.测试针使用长时间后

  也要更换.

问题5:在测试过程中由于LED没放好测试架上的测试针发生短路会不会损坏测试仪.

· :不会的.本测试仪所有的测试项目都工作于恒流或者保护状态下,电流不会因短路而过大进而损坏测试仪.

问题6:为什么电磁阀动作时显示器会闪动,影响观察(当测试架为气动时)

· :我们提供给客户的电磁阀都是带有抗干扰电容的,能吸收动作时产生的电磁干扰.如果您无法购到这种电磁阀可以和我公司联系,由我们提供.

问题7:软件启动后打开了’测试’这个型号.

· :这是因为上次使用的型号被删除或者改了名等已经打不开,系统默认打开”测试”型号,这是正常的.只要在”选择型号”中重新选择你要的型号即可.

问题8:为什么测试仪测试的值在扫描状态下(正常模式)和静态时(单个模式)有微小的差别,同时在单个模式时显示的值有逐步下降的趋势.

· : 这是由于在单个模式时LED长时间大电流通电内部会发热,VF将会缓慢下降造成的.(当大电流设置>20MA时特别明显,而在1MA等电流时几乎没变化).所以在单个/校正模式时不要设为20MA以上的电流长时间通电,以免烧坏二极管.但在正常模式时即使设为30MA也是安全的,因为这时是工作在扫描状态下.

问题9:有问题的LED 的IR有时会有变化吗?

· : 有问题的LED处于不稳定状态,在不同的时间测试同一LED有时都有不一致的问题(但VFL和VFH一般不变).XH-3005型测试仪测试反向漏电流极为准确,但有些客户用习惯了其它的各种灵敏度很低的测试仪,反而会觉得3005型测出的LED IR不良品较多,这时可以把3005型测试仪降低精度用,即把IR的范围设大点.

检测一台测试仪IR准确不准确较简单的方法是先将反向电压设为5V.然后将一个100K的电阻放到测试架上进行测试,由欧姆定律可知,这时的漏电应为: 5V ÷ 100 000Ω =50UA.也就是测试仪显示的值越接近50越准确! 注:这时如果将反向电压设为3V的话漏电应当为3V ÷100k=30ua

问题10:常听说”稳定度”和”精度”,它们之间是什么关系?

· :精度是指测试仪显示的值和真实值之间的差别,稳定度指的是多次

测试同一个LED时两次之间的差别的大小.要注意的是精度的重要性更大: 如某测试仪连续三次次测试的值为: 2.54 ,2.56, 2.53 虽然稳定度很好(仅差0.03V),但这种LED的真实值是3.20V,从精度上来说却完全是错误的.可见精度是最主要的,精度不好的测试仪测出的值全是错误的!

问题11:电脑发生死机怎么办?

· : 应当重新启动,如果按动主机上的电源开关没反应的话应当按动重启开关.测试仪不工作(不扫描)或者工作不正常但电脑正常时可按动屏幕右下角的’刷新’按钮.

问题12:电脑搬动要注意什么?

   ★: 搬动前的最后一次关机要正常关机,这样硬盘的磁头会停在保护位置,搬运时不易损坏.另外搬运震动后内存容易松动,开机后电脑发出’嘀’声长鸣,不能启动,这时只要将机箱打开,把内存条拔出来重新插一次即可.

问题13:测试仪的稳定度不好,即相邻几次测同一排LED得出的值有差别怎么解决?

· : 本测试仪的’浮动’可以控制在0.01V以下,如果浮动过大有两点要

 注意:

①在测试架的左边有一个启动开关,这个开关一接触到即启动了测试.要注意的是,在这个开关闭合之前测试架前面的20根针必须已经和LED铝架接触良好(有弹性的内置的针压紧了),否则在接触不紧(不良)的情况下测试的值浮动就比较大.

②长时间使用后测试针的接触电阻会变大并且不太稳定,需要更换

附录2:测试架接线图

	编号
	作用
	其它

	1
	信号1
	测试架上左边第一个LED LAMP(红色的线)

	2
	信号2
	2

	3
	信号3
	3

	4
	信号4
	4

	5
	信号5
	5

	6
	信号6
	6

	7
	信号7
	7

	8
	信号8
	8

	9
	信号9
	9

	10
	信号10
	10

	11
	信号11
	11

	12
	信号12
	12

	13
	信号13
	13

	14
	信号14
	14

	15
	信号15
	15

	16
	信号16
	16

	17
	信号17
	17

	18
	信号18
	18

	19
	信号19
	19

	20
	信号20
	第二十个LED LAMP

	21,22
	公共极
	

	23
	启动开关
	和’地’线在一起组成开关

	24,25,26
	地
	和外壳是连通的


注: ①公共极如果有4根测试针,只要接2根.(最好一边一根)

② ‘启动开关’线和’地’线构成测试开始开关. 

